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4 Berechnungsergebnisse

Fur die Berechnung der astronomisch maximal mdglichen Beschattungsdauer (worst case),
d.h. ohne Bertcksichtigung von Bewdlkung, Stillstandszeiten der WEA und Windrichtung,
wurde im Berechnungsmodul SHADOW des Softwarepakets WindPRQ an den
Immissionspunkten jeweils ein Rezeptor der GréRe 1 x 1 m in 1 m Héhe plaziert und der an
diesem auftretende Schattenwurf berechnet. Die Ausrichtung des Rezeptors ist horizontal, so
dass der Schattenwurf unabhangig von der Einfallrichtung registriert wird.

Die unter den genannten Annahmen errechneten Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt
und beschrieben. Die fett hervorgehobenen Werte (berschreiten die Anhaltswerte von
maximal 30 Stunden pro Jahr (worst case) bzw. maximal 30 Minuten pro Tag. Die
Berechnungsausdrucke der Software hierzu finden sich in den Anlagen.

4.1 Ergebnis Vorbelastung

Die Tabelle 3 zeigt, dass unter den jeizigen Bedingungen die Grenzwerte an allen
Immissionspunkten eingehalten werden. Fir die drei Vestas V90 mit 90 m Rotordurchmesser
und 105 m Nabenhdhe und die eine bereits beantragte Enercon E-101 mit 1354 m
Nabenhdhe und 101 m Rotordurchmesser muss keine Abschaltautomatik betrieben werden.

Tabelle 3: Astronomisch maximal mégliche Beschattungsdauer an den Immissions-
punkten ohne die beiden geplanten Nordex N 117.

IP Bezeichnung Stunden/Jahr Stunden/Tag
IP 01 | Gehoft mit Wohnhaus, Dietwalterhof 19:03 0:30
IP 02 | Gehdft mit Wohnhaus, Steinhaugshof 27:30 0:28
IP 03 | Wohnhaus nérdl. der Oberen Steigstralle | 10:47 0:17
IP 04 | Gehdéft mit Wohnhaus, Obere Steigstralle | 8:51 0:12
IP 05 | Gutshof Greultenheim 15:25 0:26
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4.2 Ergebnis der Zusatzbelastung

Die Tabelle 4 zeigt, dass durch den ausschlieBlichen Betrieb der 2 geplanten Nordex N 117,
mit 117 m Rotordurchmesser und 120 m Nabenhéhe, an den Immissionspunkten 01, 03 und
04 die Grenzwerte teilweise Gberschritten (fett unterlegt) werden.

Tabelle 4: Astronomisch maximal mdgliche Beschattungsdauer an den Immissions-
punkten durch die 2 geplanten Nordex N 117.

IP Bezeichnung Stunden/Jahr Stunden/Tag
IP 01 | Gehéft mit Wohnhaus, Dietwalterhof 49:48 1:08
IP 02 | Gehdft mit Wohnhaus, Steinhaugshof 12:49 0:29
IP 03 | Wohnhaus nérdl. der Oberen Steigstralie | 22:06 0:37
IP 04 | Gehdéft mit Wohnhaus, Obere Steigstralte | 16:42 0:36
IP 05 | Gutshof Greullenheim 11:46 0:13

4.3 Ergebnis mit Vor- und Zusatzbelastung {Gesamtbelastung)

In Tabelle 5 sind schlieBlich alle 6 WEA berilcksichtigt. Es zeigt sich, dass auRer am
Immissionspunkt IP 05 die Grenzwerte Uberschritten werden. Damit wird auch eine
Abschaltautomatik fir die hier geplanten WEA erforderlich. Als Anlage ist ein Kalender
beigeflgt aus dem ersichtlich ist, wann welche WEA zur Abschattung beitrigt.

Tabelle 5: Astronomisch maximal mdgliche Beschattungsdauer an den Immissions-
punkten durch die vorhandenen, beantragte und den 2 neuen WEA.

IP Bezeichnung Stunden/Jahr | Stunden/Tag
[P 01 |Gehoft mit Wohnhaus, Dietwalterhof 68:51 1:37
IP 02 | Gehdft mit Wohnhaus, Steinhaugshof 40:19 0:54
IP 03 |Wohnhaus nérdl. der Oberen Steigstraie | 31:21 0:44
IP 04 | Gehdft mit Wohnhaus, Obere Steigstralle | 24:41 0:36
IP 05 | Gutshof Greulkenheim 2711 0:26
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5 Zusammenfassung und Empfehlungen

Am Windparkstandort Leinach wurden insgesamt flinf Immissionspunkte auf negative
Auswirkungen durch den Schattenwurf der 2 geplanten Nordex N 117 mit 120,0 m
Nabenhéhe und 117 m Rotordurchmesser und der 3 bestehenden Vestas V 90 mit 105 m
Nabenhéhe und 90 m Rotordurchmesser und der bereits im Genehmigungsverfahren
befindlichen Enercon E-101 mit 101 m Rotordurchmesser bei einer Nabenhshe von 1354 m
entsprechend den Empfehlungen des ,Arbeitskreises Umwelteinwirkungen von WEA"
untersucht.

Die astronomisch maximal méglichen Beeintrachtigungen durch den Schattenwurf von
maximal 30 Stunden pro Jahr und / oder die maximale zulassige Beeintrachtigung von 30
min/Tag werden an den Immissionspunkten |P 01 - IP 04 tiberschritten.

Im Bezug auf die hier berechneten Schattenwurfemissionen l3sst sich daher festhaiten, dass
fur die geplanten Nordex N 117 eine Abschaltautomatik erforderlich wird. Die berechneten
Abschattungszeiten sind fir die Immissionspunkte als Anlage beigeftigt.

Der vorliegende Bericht und die Schattenwurfprognose fiir den Standort Leinach (Bayern)
wurde von der Neue Energie Welzenbach GmbH an die igu Ingenieur-Gemeinschaft fir EDV
und Umweltplanung GmbH in Auftrag gegeben und gemaR dem Stand von Wissenschaft und
Technik nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch erstellt.

Fur die Einhaltung der prognostizierten Ergebnisse der Schattenwurfprognose werden seitens
des Gutachters keine Garantien Ubernommen. Sie basieren auf Berechnungen nach den
Empfehlungen des Arbeitskreises zu den Umwelteinwirkungen von Windenergieanlagen am
Staatlichen Umweltamt Schleswig sowie den vom Auftraggeber und den WEA-Herstellern zur
Verfigung gestellten Standort- und Anlagendaten. Die Berechnungen wurden mit dem
Softwareprogramm WindPRO 2.9 (Modul SHADOW) von Energi- og Miliodata (DK)
durchgeftihrt.

Bad Karlshafen, den 30.05.2014

Y/

Dipl.-Ing. Oberlander

igu
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